ARTEFACTOS DE ILUMINACION

DESCRIPCION CANT.
PLAFON LUMENAC COMFORT 236 DP90 8
PLAFON LUMENAC COMFORT 236 DP90, CON ]
e MODULO PARA LUZ DE EMERGENCIA
EE'LA_R E.W%LEEJE o] PLAFON REDONDO FER (LUCCIOLA) p/lampara fluorescente 5

| APLIQUE DE PARED LEVEL (LUCCIOLA) p/lamp b. consumo 1P54 2

! I ART SALIDA EMERG. AUTONOMO ATOMLUX COD: 9905L/LM 2
iyl
[ee] Cafio " o
: Gahﬁ:afiigado 1 Galvanizado 1 N ) )
—+ DESCRIPCION TECNICA DE LOS ARTEFACTOS A INSTALAR
H \\\ —+— PLAFON Marca LUMENAC, Mod Comfort 236, DP90
m
~ |
c ICaF:o do 17 m PLAFON Marca LUMENAC, Mod Comfort 236, DP90 con modulo para luz de emergencia
| [ N -‘ PLAFON PARA TECHO, CUERPO Y BASE DE POLICARBONATO COLOR BLANCO

CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO, DIFUSOR OPALINO DIAMETRO
300 mm, MODELQ "FER" DE "LUCCIOLA” O MODELO Y CALIDAD SIMILARES,
PARA DOS (2) LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18 W, LUMILUX COLOR "BLANCO"

> m
~ PARA BANOS Y PASILLO.
j Cafio Galvanizado 1" ~
| w  ARTEFACTO IDEM INTERIOR, PARA PARED, PARA BANOS.
. ®© \ Sk w  ARTEFACTO IDEM EXTERIOR, PARA PARED ESTANCO IP54.
-619- . ] 1w 2\ ARTEFACTO AUTONOMO DE SALIDA DE EMERGENCIA
= 1\
(B
31.32 2.26 1.32 117 FAROLA EXTERIOR "PRISMA PARK” MODELO "MONO GLOBUS", ALTURA TOTAL:
= \ T 3,47 m, ALTURA LIBRE:2,90 m COLOR NEGRO, A PRUEBA DE VANDALISMO 0
Inst. p/futura 218\ -, Inst. p/futura MODELO,Y CALILIDAD EQUIVALENTES, CON UNA (1) LAMPARA FLUORESCENTE ,
lluminacién exterior —‘ = | lluminacién exterior ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO, DE 45 W COLOR “BLANCO”, PARA ILUMINACION
c Cafio \ Sl ] £ EXTERIOR.
=) Galvanizado 1 v ~ 8 - o €
8 = S | <l 8 BN INTERRUPTOR, DE UN PUNTO UNIPOLAR 10A - 250V CON BASTIDOR Y TAPA COLOR
Cémara LH — e |] 17 camara "BLANCO" - LINEA “BASE"
20x20cm $ _ o O/Gm&ma T S Jox200m 0 MODELO Y CALIDAD EQUIVALENTES.
2o S e - INTERRUPTOR,COMBINACION UNIPOLAR 10A - 250V CON BASTIDOR Y TAPA COLOR
S — - - 2% “BLANCO" - LINEA "BASE"
o (] a o 0 MODELO Y CALIDAD EQUIVALENTES.
Inst. P/fufum X Inst. p/futura
lluminacién exterior lluminacién exterior . .
EL REPLANTEO DE LOS ARTEFACTOS A INSTALAR SE HARA CONSIDERANDO LA UBICACION DE
LOS CANALONES DE H2A2 PREMOLDEADOS, REUBICANDO LOS MISMOS EN LA POSICION MAS CERCANA.
SOLO QUEDARAN CANERTAS A LA VISTA SOBRE PIEZAS DE HORMIGON, LAS DEMAS DEBERAN IR EMBUTIDAS EN MUROS
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