VEREDA

CAMARA 02

30.00

CAMARA 03

CAMARA 04

CAMARA 05

CAMARA 06 CAMARA 07

152.00

CAMARA 08

6.00

CAMARA 01

| ]
[CAR0 emBUTIO OE T P I'-|—-| CARO PVC B100MM A —0.80M DE PROFUNDIDAD
BAJAN POR
CARO EMBUTIDO | INFORMATICA 1362
DE 3/4 L | BAAN POR CARO (o
o EMBUTIDO DE 3/4”
3 1 CARO EMBUTIDO
OE 17
BAJAN POR
‘ ||
Ve “\DE 3%4 G
. \\ ( \
—
- NOSA |
] | n=
)
=
= d o< |
A I / { =
n o
(o)
BAJAN POR B
CARO EMBUTIDO N EH_
DE 3/4” =
'O CABLES UTP POR BANDEJA, BAJAN -
POR CANO EMBUTIDO DE 3/4"

PLANTA INST. ELECTRICA - SENALES DEBILES

FRENTE A
VESTUARIOS

DESCRIPCION TECNICA DE LOS ARTEFACTOS A INSTALAR

eHI@®

BASTIDOR DOBLE LINEA RODA DE PLASNAVI CON 2
INSERTOS PARA CONECTAR RJ45, INSTALADOS EN CANAL FRONTAL

METALICO DE PARED 61WIK2 COLOR ROJO, O SIMILAR CALIDAD. (Cantidad
bastidores dobles: ).

SE DEBERA CONECTAR A CAMARA EXISTENTE EN VESTUARIOS

8 CAMARAS 60X60cm. de Hormigon armado con tapa tipo semilla de melon
y manija. Profundidad 0.80m. Fondo piedra 1-5 suelfa

SECRETARIA DE PLANIFICACION Focha | Nombre
8 DIRECCION GRAL DE PROYECTOS Rev.
o} OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Apr.
CAMPUS UNIVERSITARIO
giggﬁfgg TALLER DE INVESTIGACION — 1° ETAPA
VILLA MARIA INSTALACION ELECTRICA — SERNALES DEBILES
SECRETARIO PROYECTISTA /S Escala
Firma: Firma: Firma: 1 1 OO
Sello: Sello: Sello: PLANO N®* 006




